
光彩生活，尽在欧司朗

光影魔法

XBO® 照亮明星，感动观众
辉煌超过60载

XBO® 线上服务平台

为您提供全方位专业服务的手机应用程序
欧司朗XBO® 服务平台把欧司朗电影放映光源的全方位服务带到您的身边。我们推出了一款业

界领先的全新智能手机应用程序，该应用程序为专业人士设计。XBO® 服务平台操作简便，

是一款可有效节约时间的程序工具，具备以下功能：

XBO® 产品信息

— 根据投影机型号来查找相关光源信息，例如技术参数和质保时间等

OSRAM XBO® 联系方式

— 轻松联系我们在全球各地的XBO®技术专员

新闻

— 浏览最新品牌活动、产品发布和促销信息

培训&技术支持

— XBO®光源生产工艺概览

— 了解欧司朗XBO®光源在各种型号的投影机上的安装方法

— 通过详尽的视频和步骤说明来排除常见光源故障
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www.osram.com/xbo

赶快下载这款应用程序，随时随地享受拥有60多年历史的欧司朗XBO®光源为您提供的线上服务吧！

现在就来下载！

欢迎浏览公司网站：www.osram.com.cn

技术服务热线：400 882 1837

欧司朗在中国

www.osram.com/xbo
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灯光决定我们眼中的世界

我们对光的热情闪耀在大银幕上。

光即盛誉

XBO® 持续打造闪亮新星
合适的灯光效果可以让一位不知名的模特成为魅力永恒的电影明星，让电影银幕为观众呈现一

个令人激动的全新世界。几十年来，OSRAM XBO® 造星无数，始终保持出色性能，成功在世

界电影制作之都赢得一席之地。

OSRAM XBO® 发展历程

1954年，一名国际电影偶像诞生了，这便是OSRAM的XBO® 

灯泡，它从此取代了碳弧灯，成为电影放映的新标准。

XBO® 光源在提升好莱坞彩色大片的银幕表现方面大获成功，

为此，在1983年的奥斯卡颁奖典礼上，OSRAM捧回了一尊

众人垂涎的奥斯卡金像奖。

此后，经过不断的改良和完善，OSRAM XBO® 影院灯也与

时俱进，从2000年开始，转型为数字影院。今天，它们代表

着最先进的电影技术，即坚固、耐久、高效，而且光照历久

难忘。

OSRAM XBO® 助您打造闪耀荧幕的迷人新明星和新方式。

去电影院不仅仅是看大片和吃爆米花，还可以暂时忘却眼下

的生活，去体验另一个世界。在过去60年间，OSRAM XBO®

影院氙灯给全世界的观众带来了无穷的观影乐趣和一次次难

忘的观影体验。

数字影院时代对投影技术提出了很高的要求，但凭借不断改

进和升级，XBO® 影院氙灯依然领先一步。

新型数字影院放映机和大银幕对光输出的要求很高。OSRAM
XBO® 影院氙灯能够成功应对该挑战，该系列灯的高亮度可

确保画面明亮、清晰，同时保证画面质量和骄人的使用寿命。

OSRAM XBO® 产品亮点详解

— 具有极高亮度的短弧可带来更明亮的银幕照明

— 色温恒定 (6000K)，卓越可靠的性能始终如一

— 易于维护

— 可始终保持高水平的电弧稳定性

— 可热启动，瞬间照亮银幕

— 调光范围广泛

— 功率范围：1200W ~ 8000W
— 在所有主要制造商的放映机里均发挥最佳表现

 

1954 欧司朗生产出全球首个XBO® 氙灯，以取代传统的碳

弧灯。

1955 XBO® 1600 W氙灯传入欧洲。

1961 推出XBO® 2500 W短弧氙灯问世。

1970 对XBO® 氙灯进行了水平点燃优化。

1980 欧司朗推出带无臭氧石英玻璃外壳的XBO® 氙灯。 

1983 XBO® 氙灯凭借在研发方面取得的技术成就荣获

ACADEMY AWARD®。 

2000 欧司朗为35mm投影系统生产出具有最大光输出的

XBO® 12,000 W氙灯。

2001 提高了XBO® 氙灯的使用寿命并延长其质保时间。

2002 欧司朗为大银幕生产出大功率XBO® 氙灯。

2006 推出覆盖市场上大部分数字放映机的数字影院氙灯。

2007 细分为三个应用系列：经典 (Classic)、超长使用寿命

(Xtreme Life) 和数字 (Digital) 系列。

2008 利用全球首套全自动化XBO® 生产线最终实现XBO® 

影院氙灯的自动化生产。

2011 推出第二代数字影院氙灯。

2012/2013 推出面向数字影院投影系统的长使用寿命氙灯。

2014 XBO® 影院氙灯60周年。

2018 XBO® 线上服务平台 (app)成立

3
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光永不灭

OSRAM XBO® 带来持久的情感表达

XBO® 兑现承诺

——保障服务!

XBO® 影院氙灯不仅在产品质量方面设立新

标准，同样，在保障方面，欧司朗也是业界

标杆，令人印象深刻。

欧司朗的质量——

工业4.0下的全自动化!
XBO® 影院氙灯秉承了欧司朗“德国制造”

的高质量。优质的原材料、自动化的生产工

艺和严格的欧司朗质量管控确保灯泡始终具

有一流品质。请观看我司最新的来自艾希施

泰特XBO® 生产工厂的视频，感受我们对影

院照明的热情：

— 英文视频：www.osram.com/XBO

— 德文视频：www.osram.de/XBO

— 中文视频：请关注“欧司朗影院放映氙灯”

             官方微信号

欧司朗为世界各地的影剧院提供投射光源的热情激励着它不断改进产品。我们的这款XBO® 影

院氙灯产品超越了您对质量、单位小时成本及客户服务的最高期望。丰富的影院氙灯产品种类，

是您影剧院理想光源的有力保障。作为新一代长寿命灯泡，我们的产品在使用寿命期内衰减程

度最低，因而可降低您的使用成本。经过XBO® 数字影院氙灯的投射，一幕幕剧情便生动地再

现于银幕上。



光即纽带

完美搭档：放映机和XBO® 

合适的搭配至关重要！欧司朗提供一系列技术先进的XBO® 影院氙灯，专为各领先制造商生产

的所有数字放映机而定制。因此，我们为每一款放映机、每一座影剧院都配备了功能强悍、极

具成本优势的XBO® 解决方案。

遍布全球——服务全世界的XBO® 客户

我们的XBO® 技术专家时刻准备着对您提出的任何技术问题给出满意的回答和建议。无论您处

于地球的任何地方，我们训练有素的现场应用工程师都会去到您身边，帮您解决任何有关灯的

问题。另外，请访问我们的经销商搜索工具，选择您所在地区的XBO® 经销商。

www.osram.com/distributorsearch-do

灯泡安装及处理指南

 
 

运输及存储指南
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操作及警告

安装OSRAM XBO® 灯泡前，切记熟读放映机制造商手册上的说明，切记戴好安全装备，包括防护套、无绒手套以及面

罩。这些装备可从欧司朗经销商处购得。氙灯只允许于室温下操作。灯泡关闭后，请至少留出10分钟时间，让其充分

冷却后再打开灯罩。安装/拆卸灯泡或清洁灯罩之前，请关闭电源。所有OSRAM XBO®灯泡都带有一个欧司朗安全罩，以

保护用户免受炸裂灯泡飞溅物的伤害。

灯泡内存有能量，足以把石英碎片抛到房间内几米远的地方。灯泡装上后，不要急于去掉安全罩，须待其在灯罩内安

装稳当且灯罩合上后，方可去掉。拿取XBO®灯泡时，只可带着无绒手套抓住金属底座，万不可赤手触及玻璃！一旦石

英灯泡被赤手触摸，须用蘸过酒精的无绒布立即擦除其上的指纹。避免摁捏或划伤石英玻璃表面，否则灯泡会炸裂或

在后期使用中达不到应有的使用寿命期限。欧司朗建议，在灯泡运行200小时后，重新进行校正，以弥补电极烧结，并

保证使用寿命期内的最佳光输出。下面是安装视频的网址，介绍了在不同放映机里如何更换OSRAM XBO®灯泡，非常

有用：

— 英文视频： www.osram.com/xbo
— 德文视频： www.osram.de/xbo
— 中文视频：请关注“欧司朗影院放映氙灯”官方微信号

处置

XBO®  灯泡使用寿命终止后，若有可能，可以装在原运输包装内返回到市政收集站，以现代回收的方法进行适当处理，

也可以装在更换灯泡的包装里，由用户自行处置。根据“安装部分”给出的注意事项，建议把灯泡包在安全罩里，用随

附的魔术贴粘牢两端。使用魔术贴时，须将绒毛一侧紧贴到灯座上，然后才可以将灯泡置于地上（戴上护目镜和防护

服！）。灯泡里逸出的氙气无毒，它此时便又回到了大气里。灯泡的残余部分可以当垃圾扔掉，电极和电极棒（如钨

材料）可以送去回收。

XBO® 灯泡的运输

OSRAM XBO® 灯泡只能以原包装运输，以避免运输损毁。返回保修的灯泡应按可预见的额度投保，并装在原包装内

运输。

存储

OSRAM XBO® 灯泡应存储在气候变化不大的地方。



XBO® 3000W/DHP CL 4052899096073 3000

XBO® 4000W/DHP CL 4052899096080 4000
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OSRAM XBO® 技术数据

产品型号 产品代码 质保时间 保修时间 额定功率 最小功率 最大功率 最小电流 最大电流

OSRAM XBO® 对照表

产品型号 适配放映机型号

OSRAM XBO®OSRAM XBO®
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BARCO 放映机

XBO® 1200W/DHP 4008321396433 1200 

XBO® 1600W/DHP 4052899254831 1600 

XBO® 2000W/DHP 4052899013056 2000 

XBO® 2000W/DHP L 4052899275638 2000 

XBO® 2200W/DHP 4008321865489 2200 

XBO® 2500W/DHP 4052899010413 2500 

XBO® 3000W/DHP 4008321300048 3000 

XBO® 3000W/DHP L 4052899212886 3000 

XBO® 3000W/DHS 4008321330017 3000 

XBO® 4000W/DHP 4052899091825 4000 

XBO® 4000W/DHP L 4052899212879 4000 

XBO® 4500W/DHP 4008321633422 4500 

XBO® 4500W/DHP L    4052899343344   4500    

XBO® 6000W/DHP 4052899144026 6000 

XBO® 6000W/DHP L    4052899343405   6000     

XBO® 6500W/DHP 4008321676078 6500 

XBO® 6500W/DHP L 4052899448636 

1500

1100

3000

3000

2400

3300

1500

1700

1500

1900

1500

1100

1300

1000

1300

650

800

500

700

1900

1400

3800

3800

3000

3500

2000

2000

1900

2100

2000

1400

1500

1300

1500

800

1000

750

800 6500 

2100

2940

840

1120

1400

1400

1540

1700

2100

2100

2100

2940

2940

3150

3150

4500

4500

5000

5000

3000

4200

1200

1600

2000

2000

2200

2500

3000

3000

3000

4200

4200

4500

4500   

6000

6000   

6500

6500

77

91

41

57

64

64

68

63

77

76

77

91

95

108

108

131

131

133

133

113

130

63

86

95

95

95

95

113

111

113

130

137

155

155

174

174

173

173

 

XBO® 1400W/DTS  4052899417793 3500 1400 1000 1430 40

XBO® 1600W/DTS  4052899417786 3500 1600 1100 1600 50

XBO® 1800W/DTS    4052899343276   2100 1800    1260  1800   50

XBO® 2000W/DTS  4052899308862 1500 2000 1400 2000 60

XBO® 2000W/DTP 4008321191533 3500 2000 1400 2000 64

XBO® 2000W/DTP L 4052899287884 4000 2000 1400 2000 64

XBO® 2100W/DTS 4052899376328 1500 2100 1610 2100 60

XBO® 2300W/DTS 4052899359659 1200 2300 1610 2300 60

XBO® 3000W/DTP 4008321191540 2500 3000 2100 3000 74

XBO® 3000W/DTP L 4052899430549 2800 3000 2100 3000 74

XBO® 3000W/DTS 4008321645050 1500 3000 2100 3000 77

XBO® 4500W/DTP 4008321372734 1300 4500 3150 4500 108

XBO® 4500W/DTP L    4052899343399   1500 4500    3150  4500    108

XBO® 6000W/DTP 4052899143975 750 6000 4500 6000 140

XBO® 6000W/DTP L    4052899343429   

3000

3000

1750

1100

2400

3300

1000

1000

1500

1900

1000

1000

1300

600

800 1100 6000    4500  6000    140

70

80

83

90

95

95

85

90

109

109

113

155

155

175

175

 

XBO® 2000W/HPS 4052899013063 2700 3000 2000 1400 2000 46 87

XBO® 2000W/HPS L 4052899287761 3000 3500 2000 1400 2000 46 87

XBO® 3000W/HPS 4052899213630 1000 1300 3000 1500 3000 60 112

XBO® 4200W/HPS 4052899202092 700 850 4200 2100 4200 73 137

XBO® 4200W/HPS L 4052899202108 1000 1200 4200 2100 4200 69 131

 

XBO® 1200W/HPN 4008321741547 3000 3500 1200 1200 41

XBO® 2000W/HPN 4052899013070 2400 3000 2000 2000 60

XBO® 2000W/HPN L 4052899263437 3000 3500 2000 2000 60

XBO® 3000W/HPN 4008321756589 1500 1900 3000 3000 77

XBO® 3000W/HPN L 4052899301528 1900 2100 3000 3000 75

XBO® 4000W/HPN 4052899091931 650 750 4000 4000 90

XBO® 4000W/HPN L 4052899134829 1100 1400 4000 4000 90

XBO® 4500W/HPN 4008321756657 1000 1300 4500 4500 108

XBO® 4500W/HPN L    4052899343351    1300 1500  4500    4500    108

XBO® 6000W/HPN 4052899136373 650 800 6000 6000 120

XBO® 6000W/HPN L    4052899343412    800 1100  6000    

840

1400

1400

2100

2100

2800

2800

3150

3150

4500

4500 6000    120

63

85

85

108

103

125

125

150

150

163

163

XBO® 1200W/DHP 8S, 10S, 12C, 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 1600W/DHP 8S, 10S, 12C, 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 2000W/DHP 10S, 12C, 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 2000W/DHP L 10S, 12C, 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 2200W/DHP 10S, 12C, 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 2500W/DHP 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 3000W/DHP 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 3000W/DHP L 15C, 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 3000W/DHS 32B

XBO® 4000W/DHP 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 4000W/DHP L 20C, 19B, 23B, (32B)

XBO® 4500W/DHP 32B

XBO® 4500W/DHP L 32B

XBO® 6000W/DHP 32B

XBO® 6000W/DHP L 32B

XBO® 6500W/DHP 32B

XBO® 6500W/DHP L 32B

 
CHRISTIE 放映机

XBO® 1400W/DTS CP2208, CP2210, CP2215, CP2000M

XBO® 1600W/DTS CP2208, CP2210, CP2215, CP2000M

XBO® 1800W/DTS CP2210, CP2215, CP2000M

XBO® 2000W/DTS CP2210, CP2215, CP2000M

XBO® 2000W/DTP CP2220, CP4220, CP2230, CP4230, CP2000ZX, CP2000SB/XB/SX

XBO® 2000W/DTP L CP2220, CP4220, CP2230, CP4230, CP2000ZX, CP2000SB/XB/SX

XBO® 2100W/DTS Solaria One , One+

XBO® 2300W/DTS CP2210; CP2215; CP2000M

XBO® 3000W/DTP CP2220, CP4220, CP2230, CP4230, CP2000ZX, CP2000SB/XB/SX

XBO® 3000W/DTP L CP2220, CP4220, CP2230, CP4230, CP2000ZX, CP2000SB/XB/SX

XBO® 3000W/DTS CP2220, CP4220, CP2230, CP2000ZX

XBO® 4500W/DTP CP2230, CP4230, CP2000SB/XB/SX

XBO® 4500W/DTP L CP2230, CP4230, CP2000SB/XB/SX

XBO® 6000W/DTP CP2230, CP4230, CP2000SB/XB/SX

XBO® 6000W/DTP L CP2230, CP4230, CP2000SB/XB/SX

 
SONY 放映机

XBO® 2000W/HPS SRX-R320, SRX-R220

XBO® 2000W/HPS L SRX-R320, SRX-R220

XBO® 3000W/HPS SRX-R320, SRX-R220

XBO® 4200W/HPS SRX-R320, SRX-R220

XBO® 4200W/HPS L SRX-R320, SRX-R220

 
NEC 放映机

XBO® 1200W/HPN 1200C, 1600C, 2000C

XBO® 2000W/HPN 1200C, 1600C, 2000C

XBO® 2000W/HPN L 1200C, 1600C, 2000C

XBO® 3000W/HPN 1600C, 2000C

XBO® 3000W/HPN L 1600C, 2000C

XBO® 4000W/HPN 1600C, 2000C

XBO® 4000W/HPN L 1600C, 2000C

XBO® 4500W/HPN 2500S, 3200S, 3240S

XBO® 4500W/HPN L 2500S, 3200S, 3240S

XBO® 6000W/HPN 2500S, 3200S, 3240S

XBO® 6000W/HPN L 2500S, 3200S, 3240S

XBO® 3000W/DHP CL 15C, 20C, 19B, 23B, (32B), 11CX, 18CX

XBO® 4000W/DHP CL 20C, 19B, 23B, (32B), 11CX, 18CX
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故障排除提示

灯泡使用寿命意外缩短

XBO® 灯泡的使用寿命通常会随着电极磨损而结束，因为电极磨损将导致闪烁增加，光输出降低。如果出现早期灯泡故障，

可查看有关故障排除的信息。在安装新灯之前，应仔细检查并排除故障。

灯泡不亮

若灯泡不容易点亮或完全点不亮，须检查下列事项：

— 灯泡类型是否适合该款放映机？

— 您是否根据放映机及灯泡制造商的安装说明对灯泡进行了正确安装？  

— 灯泡和灯罩之间是否有电源线相连？

— 您在放映机菜单中设置正确了灯泡类型吗？

— 灯泡已经将要寿终了吗？

— 冷却系统工作充分吗？

— 放映机运行的是最新的软件吗？

银幕上出现可见闪烁

若新灯泡安装后出现闪烁，则须检查下列事项：

— 灯泡类型是否适合该型号放映机？

— 至少开灯10分钟以达到热稳定了吗？ 

— 您在放映机菜单中设置正确了灯泡类型吗？

— 灯泡是否在正确设定的放映机电流和功率范围内运行？ 

— 请检查灯泡的散热排风扇是否振动过大？ 

— 灯泡是否在光学系统（反射器）内进行了正确调校？

若在灯泡使用寿命期内出现闪烁现象，则须检查上述及下列各项： 

— 在光学系统（反射器）内再次调校灯泡！鉴于电极的烧结效应，在反射器焦点内光弧的最亮点会发生移位

— 把灯泡功率至少设定为最大功率的85%

灯座、线缆及线缆接头褪色

XBO® 灯泡产生极高的热量。大部分热量须经对流和辐射发散掉。必须避免堵塞散热孔或使温度过热。

若温度超过上限230°C，灯座及线缆就会褪色，颜色从浅黄变为褐色，再变为蓝色。 
— 检查灯泡的散热排风扇

— 检查用于冷却灯泡的空气过滤器，它们也许发生了堵塞

— 螺丝松动或电缆连接不当会导致接触不良

— 电流和灯泡功率设定错误

— 检查灯泡在光学系统（反射器）内的调校情况

若光学系统内灯泡调校不正确，则发出的辐射会聚焦在灯座和线缆上。 

灯泡炸裂

XBO® 灯泡由石英玻璃制成，其内部压力高（运行时约60个大气压）。不过，灯泡相当安全，炸裂情况罕见。万一炸裂，

有可能发生于下列情形： 
— 灯泡使用寿命超过了欧司朗的“保修时间”

— 灯泡安装不正确

— 电流和灯泡功率设定错误

— 灯泡冷却系统不足，空气过滤器堵塞

— 石英玻璃表层有划痕

— 粗暴运输引发重击，导致轻微受损

— 石英玻璃灯泡上的指印未除，导致其表面发生再结晶

— 灯泡变黑严重，阻挡了光辐射，引起灯泡温度和压力上升

光不足

若初始光输出太低或下降迅速，则须检查下列各项： 
— 灯泡类型是否适合该款放映机？ 
— 至少开灯10分钟以获得初始亮度？

— 您在菜单中正确设置了灯泡类型吗？

— 灯泡是否在正确的灯泡电流和功率范围内运行？

— 是否可以看见灯泡严重变黑的情况？

— 光学系统（反射器、透镜）是否布满灰尘和污渍？

— 灯泡是否根据光学系统（反射器）进行了正确调校？
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